
Eve Double Pro-line
 –
De Eve Double Pro-line is Alfen’s slimme laadoplossing met twee stopcontacten en is optimaal 

geschikt voor particuliere en semi-openbare locaties. In 2017 heeft Alfen de Eve Double Pro-line 

volledig herontworpen en vernieuwd op basis van de nieuwste laadtechnologie en wensen van 

EV rijders. Met het grote display, verbeterde gebruikersinterface en een optimaal betrouwbaar 

hardware platform is de Eve Double Pro-line zeer gebruiksvriendelijk, maar biedt tegelijkertijd 

geavanceerde functionaliteiten voor slim laden.

Iconisch design en state-of-the-art  
oplaadtechnologie



Eve Double Pro-line

Solide, duurzame behuizing

Optionele 

stalen montagepaal

RFID kaartlezer

Type 2 socket

7” LED kleurendisplay

Eenvoudige configuratie
Een extern toegankelijke 

Ethernetpoort maakt het 

gemakkelijk om de Eve Double  

Pro-line op een pc aan te sluiten 

en het laadpunt te configureren 
met de gebruikersvriendelijke 

Installer.

Slim laden

Met de volledig vernieuwde  

soft- en hardware, ondersteunt 

de Eve Double Pro-line 

verschillende functionaliteiten 

als Smart Charging netwerken, 

OCPP 1.6 en Load Balancing.

Het laadstation

Voor meer informatie ga naar: www.alfen.com

Eventuele wijzigingen en/of drukfouten nadrukkelijk voorbehouden

Specificaties
Laadvermogen  

per uitgang

3.7kW (16A, 230V), 7.4kW (32A, 230V),

11kW (16A, 400V), 22kW (32A, 400V)
Autorisatie Plug & Charge, RFID

Uitgang Dual type 2 socket Kleur
Voorzijde RAL9016 (Verkeerswit)

Achterzijde RAL7043 (Verkeersgrijs)

Input Enkele of dubbele voedingskabel kWh-meter
MID gekeurd, 

geschikt voor verrekenen

Standaarden  

en richtlijnen
IEC 61851-1 / -22 (2017) Afmetingen (LxBxD) 590 x 338 x 230 mm
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Ingebouwde beveiliging

De Eve Double Pro-line wordt 

geleverd met twee ingebouwde 

type B aardlekschakelaars die 

zowel AC als DC lekstromen 

afschakelen. Hierdoor hoeft deze 

beveiliging niet meer los in de 

installatie toegepast te worden 

en worden kosten bespaard.


